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DRUCKBEHAELTER FUER KAELTEANLAGEN
Druckbehaelfer wird geliefert mit Konformitaerserklaerung und CE-Kennzeichnung

Druckbehaelter ausgelegt. gefertigt und mit einer Konformitaetsbewertung

gemaess DruckgeraeteRL 97/23/EG

Als Grundlage dient das AD2000-Regelwerk. sowie zu Zeit geltende W erkstoffnormen

Sinngemaess wird der Entwurf der prEN 182025-1 “Druckgeraete fuer Kaelteanlagen und W 3ermepumpen”
mit beruecksichtigt.

Herstellung und Pruefung gemaess AD2000 - Merkblaetter HP
Schweissverfahren £, MAG und UP
Alle Naehte entsprechend Verfahrenspruefung geschweisst
Ausnutzung der zul. Berechnungsspannung in der Schweissnaht = 85%
Korrosionszuschlag = 1 mm

Mantelraum:

Kategorie IV nach Art. 3. Abs. 1.13 - 1.. Gedankenstrich # Diagramm 1
Modul: H1

TECHNISCHE DATEN MANTELRAUM

TECHNICAL DATA SHELL AREA

DONNEES TECHNIQUES CORPS

Pruefdruck/Test pressure/ Pression d'examen
PT 36 bar

max.zul.Druck/max. allowable pressure/Pression max. admissible

PS beizat/par 10100 -1725 bar

PS beivzat/par 1075 -1/18.75 bar
max.zul.Temperatur/max. allowable temperature/Temperature max. admissible
TS bei/at/par 10100 -10°C bis/ to/ jusque +50 °C
TS beizat/par 1075 -10 °C bis/ to/ jusque -60°C
Fluide/Fluid/Fluide NH 3

Gruppe/Groupe/Groupe 1

Volumen/Volume/Volume 106 Liter/Litre/Litres
Leermasse/Mass empty 220 kg

Masse vide

BESCHICHTUNGSSYSTEM W 9.1.W 9.2

Painting sysiem

Rev étement

Sollschichtdicke 240 pm mit Bescheinigung
Total nominal thickness with Certificate
Epaisseur prescrite minimale aver certificat
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Nr. |Bezeichnung ON d x s Werkstoff 942.5
No. |Description Material
No. |Description Mat ériaux
N1 |Sauganschluss - EA 40 LO | 48,3 x 3,2 St 37-2 b
suction copnection - EA 40
Raccord d aspiration - LA 40
N72 |ECO - Ausgangsvenfil - EA 32 32 | b2,4 x 2,6 St 37-2
ECO - ouflef valve - EA 32 .
ECO Soupape de sorfie - EA 32
N3 |SV - Anschluss 25 G 127 St 35.87/1
threaded connection for safefy valve
Piec¢ de raccord filefeé¢ p. soupape de sécurité
N& |Eingangsstutzen 50 | 60,3 x 2,9 | St 35.8/1
intet connection
Raccord d enfreé
N5 |Max. - Nieveauschalter - G1” G 1
maximum level swifch - G717
Interrupfeur de niveau max. - G1°
N6 |Ol-Ablass - EA 10 GB/L G 1/2”
oil drainage valve - EA 10GB/L
Soupape de vidange d' huile - EA 10GB/L
N7 |Service-Anschluss - EA 10GB/L G 12"

sevice connectfion - EA 10GB/L
Raccord de service - EA 10GB/L

Typenschild/name plate/numero de plague:
4 N

TH.WITT
Kaeltemaschinenfabrik GmbH
D 52070 Acchen-Germany

T ECO2B-HS30-Einheit Ne C€0035

Herstellungsjahr

Year of manufacture ZO ‘ ‘ PT 36 bar g:::m XX.XX.ZOOX@

Annee de fobrication

MANTELRAUM / SHELL AREA / CORPS
PS to 100:-1/25 bar  to 75: -1/18,75 bar
TS to 1000 ~10/+50°C  fo 75: ~10/-60°C

Volumen Fluid Gruppe
Volume 106 1 FluideNH 3 Growpe ‘

Das Urheberrecht dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie ist dem Empfinger nur zum persénlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere | ISO Methode E
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