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Nr. | Bezeichnung DN 2dxs Werkstoff
No. | Description Moteriol
No. | Description Materiaux
NI | Sauganschlu - EA 80 80 | 889 x 32 RSt 37-2
suction connection - EA 80
Raccord d’aspiration - EA 80
N2 | ECO - Ausgangsventil - EA 50 S0 60,3 x 3.2 RSt 37-2
ECO - outlet valve - EA S0
ECO - Soupape de sortie - EA 50
N3 - Anschlu G 12"
threaded connection for safety valve
Piece de roccord filetée p. soupape de securite
N4 | Eingangsstutzen S0 60,3 x 3.2 St 35.8/1
inlet connection
Raccord d'entrée
N5 | Max. — Niveauschalter — EA 32/G1"-1 G 1"
maximum level switch — EA 32/GL"-1
Interrupteur de neveau mox - EA 32/G1"-T
N6 | 8l-AblaB - EA 10 GB/L G 1/e”
oil drainage valve - EA 10 GB/L
Soupope de vidange d’huile - EA 10 GB/L
N7 | Service-Anschlu - EA 10 GB/L G 12"

service connection - EA 10 GB/L

Roccord de service - EA 10 GB/L

Druckiehdlter ausgelegt, gefertigt und mit elner Konformitdtsewertung gemtid 97/23/EG.
Als Grundlage dlent das AD2000-Regelwerk, sowle zur Zelt geltende Werkstoffnormen,

The pressure vessel is produced according to the confornity eveluation
of the Pressure Equipment Directive 97/23/EG. The *AD2000-Regelwerk! regulations as
well as actual material standards were followed,

Reclplentes a pression, sélectionné, constrult et avec une evaluation de conforrite selon directive
des apparells sous presslon 97/23/EG.
Basé sur le AD2000-Regelwerk alnsl que sur les normes pour leé materiaux en vigueur actuellement.

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
DONNEES TECHNIQUES

Montelraum
SHELL AREA
CORPS

Prufdruck/Test pressure/Pression d'examen
PT

36.0 bar

‘ 59.0 ar

max.zulDruck/max. allowable pressure/Pression max. admissiole

PS kei/at/par toldd
PS bel/at/par to075

-1/25 har
-1/1875 hbar

-1/40 bar
-1/30 bar

max.zul.Temperatur/max. allowable temperature/Temperature max. adnissible

TS bel/ot/por t0100
TS bei/at/par to075

Fluidle/Flwid/F luidle M
Gruppe/Groupe/Groupe

Volumen/Volume/Volume

Leermasse/Mass empty
Mosse vide

BESCHICHTUNGSSYSTEM
Palnting systen

Revétement

Sollschichtdicke
Total nominal thickness
Epaisseur prescrite mininale

-10°C hls/to/ Jusque +50°C
-10°C bis/to/ jusque -60°C

H 3+ HFKW's
1+2

290 Liter/Litre/Litres
365 kg

1x WO 1 x Wo2

1x W1, L x wo2

1 x Wol 1 x Wo2

240 um, mit Bescheinigung

240 um, with Certificate
240 um, avec certificat

-10°C bls/to/ Jusque +75°C
-10°C bis/to/ jusque -60°C

NH 3 + HFKW's
L+2

14 Liter/Litre/Litres
49 kg

1x WOL L x W2

1 x WL, 1 x W92

1x Ve, 1 x W92

240 pn, mit Bescheinigung

240 unm, with Certificate
240 um, avec certificat

Typenschild/name plate/nuriero de plague:

e ECO 3-_/_
Herstellungs johr

Yeur of nanufacture 2 ()()
Annce de fabrication -

MANTELRAUM / SHELL AREA / CORPS
PS t0l00--1/25 bar
TS to100:-10/+50 °C

Volunen Fluid ne  Grume
voue 290 L pge NH 3+ HFKW'S gope 1+ 2

THWITT
Kaltemaschinenfabrik GmoH
D 52070 Aochen-
Nr
[
PT 36,0 bar

10075:-1/1875 bar
10075-10/-60 °C
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