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Bezeichnung
Description
Description

600

DN

2 d X s

Werkstoff
Material
Materiaux

N1

Saugonschluf - EA 32
suction connection -
Raccord d’aspiration

EA 32

32

42,4 x 2,6

RSt 37-2

N2

ECO - Ausgangsventil - EA 32
ECO - outlet valve - EA 32
ECO - Soupope de sortie - EA 32

32

42,4 x 2,6

RSt 37-2

N3

SV AnschlufB
threaded connection for safety valve
Piece de raccord filetée p. soupape de securite

G l/e”

N4

Eingangsstutzen
inlet connection
Raccord d'entree

32

42,4 x 3,2

St 358/1

NS

Max. = Niveauschalter - EA 32/G1"-1
moximum level switch — EA 32/061"-1
Interrupteur de neveou max - EA 32/G1"-1

G 1"

N6

pl-Ablal - EA 10 GB/L
oll drainage valve - EA 10 GB/L
Soupape de vidange d'huile = EA 10 GB/L

G l/e”

N7

Service-Anschlu3 - EA 10 GB/L
service connection - EA 10 GB/L
Raccord de service - EA 10 GB/L

G l/e”

Druckbehdlter ausgelegt, gefertigt und mit einer Konformitdtsbewertung gemdf 97/23/EG.
Als Grundlage dient das AD2000-Regelwerk, sowie zur Zeit geltende Werkstoffnormen,

The pressure vessel is produced according to the conformity evaluation
of the Pressure Equipment Directive 97/23/EG. The "AD2000 Regelwerk” regulations as

well as actual material standards were followed

Recipientes a pression, selectionné, construit et avec une evaluation de conformite selon directive

des appareils sous pression 97/23/EG.

Base sur le AD2000-Regelwerk ainsi que sur les normes pour les materioux en vigueur actuellement.

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
DONNEES TECHNIQUES

Mantelraum
SHELL AREA
CORPS

Prufdruck/Test pressure/Pression d'examen
PT 36,0 bar

mox.zul.Druck/max. allowable
PS kei/at/par tol00
PS bei/at/por to075

-1/25 bar
-1/1875 bor

mox.zul. Temperatur/max. allow
TS bei/at/par tol00
TS bei/at/par to075

-10°C bis/to/ jusque +50°C
-10°C kis/to/jusque -60°C

Fluide/Fluid/Fluide NH 3
Gruppe/Groupe/Groupe 1
Volumen/Volume/Volume 106 Liter/Litre/Litres

Leermasse/Mass empty
Masse vide

185 kg

BESCHICHTUNGSSYSTEM 1 x W9l, 1 x W32
Painting system I x W91, 1 x wW9.2
Revetement 1 x W3L 1 x W92

Sollschichtdicke
Total nominal thickness
Epaisseur prescrite minimale

240 um, mit Bescheinigung
240 um, with Certificate
240 um, avec certificat

pressure/Pression max. admissible

okle temperature/Temperature max.

admissible

Typenschild/name plate/nurero de plaque:

W

THWITT
Kdltemaschinenfakrik GmioH
D 52070 Aachen-Germany

e ECO 2-_/N e XXXXX C€0035
Eﬁ;&?ﬁﬁ«; 2001 PT 360 bor B xxxx200x [

MANTELRAUM / SHELL AREA / CORPS
PS 10l00:-1/85 bor  0075+-1/1875 bar
TS 010010450 °C  +0075-10/-60 'C
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