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Nr. | Bezeichnung N 2 dxs Werkstoff
No. | Description Moteriol
No. | Description Materiaux
N1 | Sauganschlu - EA 32 32 42,4 x 2,6 RSt 37-2
suction connection - EA 32
Raccord d’aspiration - EA 32
N2 | ECO - Ausgangsventil - EA 32 32 42,4 x 2,6 RSt 37-2
ECO - outlet valve - EA 32
ECO - Soupape de sortie - EA 32
N3 | SV - Anschluf G 172"
threaded connection for safety valve
Piece” de raccord filetée p. soupape de securité
N4 | Eingangsstutzen - EA 50 50 60,3 x 3,2 St 358/1
inlet connection - EA 50
Raccord d'entrée - EA 50
NS | Mox. - Niveauschalter - EA 32/G1°-1 G 1
maximum level switch — EA 32/G1"-1
Interrupteur de neveau mox - EA 32/G1'-1
N6 | dl-Abla - EA 10 GB/L G 172"
oil drainage valve - EA 10 GB/L
Soupape de vidange d’huile - EA 10 GB/L
N7 | Service—Anschlu8 - EA 10 GB/L G /e

service connection - EA 10 GB/L

Raccord de service - EA 10 GB/L

Druckbehilter ausgelegt, gefertigt und mit elner Konformititshewertung gemtis 97/23/EG.
Als Grundlage dlent das AD2000-Regelwerk, sowle zur Zelt geltende Werkstoffnormen.

The pressure vessel is produced according to the conformity evaluation
of the Pressure Equipment Directive 97/23/EG. The ‘AD2000-Regelwerk’ regulations as
well os actual materiol standards were followed,

Recipientes o pression, sélectionné, construit et avec une evaluation de conformite selon directive
des appareils sous pression 97/23/EG.
Bast sur le AD2000-Regelwerk ainsi que sur les normes pour leé materioux en vigueur actuellement,

TECHNISCHE DATEN Mantelraum
TECHNICAL DATA SHELL AREA
DONNEES  TECHNIQUES CORPS

T
Prifdruck/Test pressure/Pression d’examen
PT ‘ 36,0 bar 59,0 bar
max.zul Druck/max. ollowable pressure/Pression max. admisslole
PS bel/at/par tol00 1/25 ar -1/40 bor
PS bel/at/par ta075 -1/30 bar

-1/1875 bor

max.zulTemperatur/nax. allowable temperature/Temperature mox. admissile
TS bel/at/par to100 -10°C bis/to/Jusque +S0°C | -10°C his/to/ Jusque +75°C
TS bei/at/par tad75 -10°C bis/to/jusque —60°C | -10°C bis/to/ jusque -60°C

Fluide/Fluid/F luide NH 3 + HFKW’s

NH 3 + HFKW's
Gruppe /Graupe/Groupe 142 1+2

Volumen/Volume/Volume 106 Liter/Litre/Litres 14 Liter/Litre/Litres

Leernasse/Mass enpty 185 kg 49 kg

lasse vide

BESCHICHTUNGSSYSTEM 1 x W8l 1 x W32 1 x Wl 1 x Wo2
Painting system 1 x Wol, 1 x Wo.2 1 x Wl 1 x wWo2
Revetement 1 x Wl 1 x Wz 1 x W3l 1 x wWoe

Sollschichtdicke 240 pn, it Beschelnigung
Total nomnal thickness 240 um, with Certificate
Epalsseur prescrite minimale|240 um, avec certlficat

240 um, mit Beschelnigung
240 um, with Certificate
240 um, avec certificat

Typenschild/nane plate/nurero de plaquer

THWITT
Kdltemaschinenfabrik GmbH

T
Kiltenaschinenfabrik Gt
D S2U7D hachen-Gervany

D 52070 Aachen-Germany :HZEX%X/N feoo:;ix

P ECD 2/ S
Herstellungs jahr

Year of nanufacture 2 ()()
Annce de fabrication -

MANTELRAUM / SHELL AREA / CORPS
PS 10100-1/25 bar  t0075-1/1875 bar
TS t0100:-10/+50 °C to075-10/-60 °C

— €€0035

Dutum
PT 360 bar X200 [

+oll0-1/40 bor
+ol00-10/475

075130 bor
0756
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And] Art der Anderung Datun | Name
Dus Urheberrecht dieser Zelchnung verblelot uns. Sle Ist dem Enpfnger nur zun perstinlichen Gebrauch anvertraut, Dhie unsere

schriftliche Genefrigung darf sle richt kaplert oder vervielfliigt werden, auch richt dritten Personen, Insbesondere Schraffuren
Wetthewerbern, nitgetelt oder zuginglch gemacht werden. Viderrechtlche Benutzung durch den Enpfinger oder Dritte hot i

2Wi- und strafrechtliche Folgen. Diese Zelchnung Ist uns In Folle der Nchtbenutzung sofort zurlickzugehen.
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